Anslutningar Funktioner

4. Digitalbox till digital audioapparat m

1. For att forbattra ljudkvalitet anvand digitalisk audio genom optisk kabel. 1. Val av service
Har du en digitalisk audioapparat, anslut SPDIF till apparatens digitalisk audioutgang.
Du kan vilja service pa foljande satt:
2. Anlsut 6vriga kontakter till TV:s och videobandspelarens motsvarande kontakter, se 1. Ansl utning
till antennen, 2. Anslutning till TV med RF-kont akt och 3. Digitalbox till TV och videobandspelare. 1.1 Anvénd UPP/NER -knappar
Du kan navigera service med UPP/NER -knappar Nar du trycker p& UPP (NER) —knapp, véxlar nuvarande service
till nasta (foregadende) service. Tryck UPP eller NER tills du har den service du vill.
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Nar du vet kanalnumret, tryck pa motsvarande SIFFROR.
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1.3 Anvdnd kanallistan
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Kanallistan visas nar du trycker pa OK.
Anvéand PILTANGENTER for att valja den service du vill och tryck pa OK.

SPDIF
@ I kanallistans meny kan du ocksa anvinda FARGKNAPPAR for tillaggsfunktioner.
Tryck p4 den RODA tangenten for att sortera service enligt alphabet, transponder,
grupper eller CAS. Tryck pa den GRONA knappen for att tilligga service till en av
dina 10 favoriter.

2. Informationsruta

Digital audioapparat Tryck pd INFO och den nuvarande service informationen visas.
Denna informationsruta visas automatiskt nar servicen forandras.
Informationsrutan visar flera saker, som servicenummer, namn, kryptering,
text-TV, textning, Dolby Digital —symbol osv.
Tryck pa INFO-tangenten igen och du far ytterligare information.

't
|

3. Méngbildskirm

Tryck p& den BLAA knappen och mangbildskarmen visas och den RODA
knappen for att titta pa 9 skarm eller 12 skarm.
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4. Elektronisk programguide (EPG)

Elektronisk programguide (EPG) hjdlper navigera mellan alla méjliga skarm.
EPG ger dig information om program, start- och stopptider samt detaljerad
information om alla servicen. Programinformation finns om programledaren
sander EPG-data.

PRI e e . - |

1. Tryck pa EPG -knapp for att se EPG-information. Tryck pa EXIT for att Iamna EPG.
2. Tryck pa PILTANGENTER for att véxla till en annan service eller for att se foregaende/nésta information.

3. Tryck pa EPG en gang for en snabb 6verblick av EPG (Elektronisk programguide) och tryck en gang till
for att se den valda kanalens EPG. Tryck pa EPG standigt for att flytta framat/bakat.

4. Tryck p& den GRONA knappen fér att se ndsta dagens EPG och den RODA knappen for att se féregdende
dagens EPG.
5. Vélj programmet med PILTANGENTER och satt timer genom att trycka p& OK. Du kan vélja inspelningen
fran EPG meny.
- Tryck pa INSPELNING for att boka inspelningen. Du kan granska bokningen fran Timermeny, eller genom
att trycka INSPELNINGEN en géng till.

5. Favoritgrupp

Vilj FAV (Favorit) —knapp for att se favoritgrupper. Anvand PILTANGENTER for att bladdra favoritgrupper och
valj kanal genom att trycka pa OK.

6. Volymkontroll
1. For att justera volymen nér du tittar pa TV, tryck pA VANSTER/HOGER-knapp.
2. Bannern som visar volymen finns nu pa skdrmens 6vre del.
3.Vid behov, tryck pa MUTE for att vaxla ljudet pa/av.

7. PAUS

Tryck pa PAUS for att stoppa videobilden. Tryck pa PAUS en gang till for att fortsatta.

8. Textning
Tryck pa TEXTNING-knapp och textningen visas pa skarmen. Textningen ar baserad pa sandningen.

9. Ljudspéar
Du kan valja ljudets sprak genom att trycka pa AUDIO. Anvand PILTANGENTER for att vélja ljudspar fran
listan och OK for att bekréfta.
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10. Time shifting, inspelning och avspelning

10.1 Inspelning

@ Inspelningssatt: Det finns tva sétt att vélja inspelningen.
(Timer/Programvis).

a) Inspelning med timer:
Du kan stélla Timers tid/program pa foljande satt:
- Huvudmeny - Instéllningar - Timerinstallningar

- Tryck p& den GRONA knappen for att aktivera en ny timerskarm.

- Pa timerskérmen kan du vélja starttiden, langden, laget och typ
(inspelning/avspelning) och bekréfta den tidsinstallda inspelningen
genom att trycka pa Ja.

b) Inspelningen programvis:
Valj det programmet du vill inspela fan EPG.

- Tryck pa EPG for att se EPG-skarmen.

- Valj programmet du vill titta pa och tryck pa OK. Programmet
reserveras med blaa ikonen. Den BLAA ikonen betyder att du
vill titta pa kanalen pa den bokade tiden.

BLA ikon

- Tryck pd OK en géng till och programmet registreras med en
ROD ikon. Den RODA ikonen betyder att du vill inspela
programmet pa den valda tiden.

ROD ikon
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- Nér du stéller inspelningen pa EPG, visas den automatiskt pa
Timerinstallningar,
MENY (Huvudmeny - Instéllningar — Timerinstallningar).

@ Direktinspelning:
Du kan nar som helst trycka pa INSPELNING for att starta direkt inspelning.

® Inspelningens redigering:
| samband med inspelningen kan du trycka pa INSPELNING for att vélja
inspelningens langd. Den fabriksinstéllda langden &r 2 timmar, men du
kan forandra tiden som du vill. Valj “Till programmets slut” som sluttid
om du vill inspela bara nuvarande programmet.

@ Langtids inspelning:
Under inspelningen som tar en lang tid (4GB eller mer) bér man
skapa ytterligare fil varje 4 GB (t. ex. aaa.ts1, aaa.ts2... osv.) Ta inte bor
Filer kan endast tittas med PC.

® Paus underinspelningen
a) Tryck pa PAUS for att frysa den nuvarande TV-skdarmen men for att
inspela till en extern harddisk.

Pausikon

b) Tryck pa PAUS en géng till och programmet fortsétter fran
pausens startpunkt.

Avspelningsikon
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) Tryck pa AVSPELNING under inspelningen och avspelningens
banner visas.

d) Nér avspelningsbannern visas kan du anvanda

VANSTER/HOGER-tangenter for att flytta i inspelningstiden.

e) Trcyk pd STOP for att stoppa inspelningen och
FOREGAENDE FIL (Iq) for att titta pa den inspelade filen fran bérjan.

10.2 Time shifting

® Tryck pa PAUS for att stoppa den nuvarande TV-bilden men for att
fortsatta inspelningen.

Granska att tiden har stdllt i Huvudmenyn fére time shifing.
Se Huvudmeny - Inspelningsinstdllningar.

@ Tryck pa PAUS en géng till och programmet fortsatter

® Tryck pd AVSPELNING/TIME SHIFT nédr du tittar pa
nuvarande program och en infobanner visas.
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® Nar infobannern &r pé rutan anvéand PILTANGENTER hdger/vénster for ® Tryck pa PAUS igen for att fortsatta titta pa avspelningen.

att flytta dig fritt i inspelningstiden.

® Nar du trycker pa STOP under time shifting visas nuvarande programmet.
Du kan trycka pa FOREGAENDE FIL ( I« ) for att flytta till startpunkt
i inspelningstiden.

10.3 Inspelningens avspelning
; . . . . 10.4 Bokmarke
® Tryck pa KANALLISTA for att aktivera Kanallista-skarmen.
@ Nér Avspelningsbanner dr pd rutan (gréna knappen), kan du flytta till
den tiden och bokmarken du vill genom att trycka pa den RODA
knappen. Bokmarken visas med en gul marke pa avspelningsbannern.

@ Du kan vélja vilket inspelat program som helst och avspela det genom

att trycka pa OK. @ Du kan ocksa trycka pa den RODA knappen for att aktivera

Avspelningsbannern och for att stélla bokmérken.

® Du kan flytta en markerade bokmarke en &t géngen pa
Avspelningsbannern genom att trycka pa den GRONA knappen.

® Nér du &r pa Kanallista-rutan, tryck pa den RODA knappen for att vilja
vilket program som helst du vill titta pa.

® Nar du vill ta en bokmarke bort, vélj bokmarke och tryck pa den
RODA knappen.

@ Tryck p& den GRONA knappen pé Inspelningslista for att radera eller
omnéamna inspelade filer, skapa nya filer och flytta inspelade program
till dem.

10.5 Snabbspolning

® Du kan trycka pa PAUS nar som helst for att stoppa avspelningen tillfalligt. N
® Under avspelningen, tryck pa SNABBT FRAMAT en gang och

spolningshastighet dr 2 x snabbare an normalhastighet och nar
du trycker pa den en gang till, &r det 3 x snabbare.

@ Under avspelningen, tryck pA SNABBSPOLNING BAKAT en gang
och spolningshastighet &r 2 x snabbare &n normalhastighet.
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Tryck pa MENY nar du vill se menyn. Vélj undermeny med PILKNAPPAR.
Nu &r den valda undermenyn betonad. Nar du har valt undermenyn tryck
pa OK. Vill du tillbaka till foregaende meny, tryck pa MENY-knapp och nar
du vill lamna meny, tryck pa EXIT.

1. Installation
1.1 Kabels6kning

Soklage : Du kan vilja soklage fran foljande.

Automatisk sok

- Sokmetod : Valj sokmetod (Alla kanaler/Fria kanaler/TV-kanaler).
- Starta sokning : Tryck pa OK for att starta sokningen.

Manuell sok

- Frekvens : Vdlj frekvens du vill soka eller mat in frekvensen manuellt
med SIFFROR.

- Symbolhastighet : Mat in symbolhastighet med SIFFROR.

- QAM-lage : Vilj konstellation med PILTANGENTER.

(AUTO/QAM16/QAM32/QAM64/QAM128/QAM256)
- S6kmetod : Valj sokmetod (Alla kanaler/Fria kanaler/TV-kanaler).
- Starta sokning : Tryck pa OK for att starta sékningen.

1.2 Terrestrialsokning

Du kan vélja kanalsékning fran foljande:

Automatisk
- S6kmetod : Valj sokmetod (Alla kanaler/Fria kanaler/TV-kanaler).

- Antenn 5V : Har kan du vélja driftspanning nar du anvandar aktivantenn.

- Starta sokning : Tryck pa OK for att starta kanalsokningen.

Manuaalinen

- Kanal : Vilj kanal du vill titta pa.

- Frekvens : Information om kanalfrekvens.

- Sokmetod : Vélj sokmetod (Alla kanaler/Fria kanaler/TV-kanaler).
- Starta sokning : Tryck pa OK for att starta kanalsokningen.
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1.3 Systematerstillning

@ Aterstall systemets fabriksinstaliningar :
Med denna funktion kan du nollstalla digitalboxens installningar till laget

som motsvarar fabriksny apparat. Tryck pa OK for att radera alla servicen.

@ Systematerstalining till sparat lage:
Har kan du aterstélla systemet till sparat lage, inklusive serviceinformation

och systemparameter. Tryck pa OK for att dterstalla all information.

® Spara systeminformation :

Huvudmeny

Om du vill anvanda systemparameters serviceinformation i fortsattningen, kan du lagra nuvarande

information. Tryck pa OK for att lagra nuvarande information.

1.4 Systeminformation

Har finns allmé@nt om instéllningar och mjukvara som finns i digitalboxen.

2. Instéillningar

2.1 Tidsinstallningar

@ Att sdtta tid : For att satta nuvarande tid kan du vilja fran foljande: automatisk eller manuell.

Automatisk tidsinstdllning:
- Lokalférskjutning : Mat in tidsskillnad genom att anvanda det
nuvarande omradets standardinformation.
- Sommartid : Nar du vill anvdnda sommartiden vdlj landet med
PILTANGENTER.

Manuell tidsinstdllning:

- Datum : Mat in kalenderdatum med PILTANGENTER och tryck pa OK.
-Tid : Mat in tiden med SIFFROR.

@ Sommartid : Valj landet nér du vill anvanda sommartid i stéllet for nuvarande tid.

&y 4—: ! i

® Klockans timvisning : Valj klockans timvisning (12 timmar eller 24 timmar) med PILTANGENTER.

® Vackningstid : Mat in tiden nar du vill att digitalboxen startar automatiskt.

Du kan vélja en av foljande véackningslagen: En géng/Dagligen/Veckovis

- Véackningsdatum : Valj datum nar digitalboxen &r pa. Tryck pa OK och kalendern visas.

- Véackningsdag : Vélj den dagen om veckan nér digitalgboxen ar pa.
- Véackningstid : Mat in digitalboxens starttid med SIFFROR.

- Véackningsfunktion : Valj funktion nar digitalboxen &r pa. Tryck pa OK for att se servicelistan.

® Nedstangningslage : Mat in tiden nar digitalboxen stdngs automatiskt och &r i vilolage.
Du kan vélja en av nedstéangningslagen: Av/En gang/Dagligen/Veckovis.

- Nedstangningsdatum : Valj datum nér digitalboxen stangs. Tryck pa OK och kalendern visas.
- Nedstangningsdag : Valj den dagen om veckan nér digitalboxen ar franslagen.
- Nedstdngningstid : Mat in tiden nér digitalboxen &r stingd genom att anvanda SIFFROR.
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2.2 Timer
Timerinstallningar
Mat in en ny tid eller redigera nuvarande tid.
@ Ny timerinstélining :
Tryck pa den GRONA knappen. Nu visas timers redigeringsskarm. Har kan du bestdmma startdatum,

starttid, langd och kanal forinspelningen. Du kan vélja en av
foljande alternativ: En gang/Dagligen/Veckovis

/Mondag-Fredag/Lérdag-Séndag.
Du kan valja som funktion ‘Inspelning’eller ‘Avspelning'.
Instéllning ‘Inspelning’ : Digitalboxen startar inspelningen pa denna tid.
Instélining ‘Avspelning’: Digitalboxen véxlar servicen du tittar pa.

@ For att redigera nuvarande timerinstallningar:
Vélj den installningen du vill redigera och tryck pa OK.

® For attradera nuvarande timerinstallningar:
Valj tidsinstallning du vill ta bort och tryck pa den RODA tangenten.

Om du reserverar en eller flera servicen pd EPG, visas de reserverade
servicen automatiskt pd timerskdrmen.

2.3 Granssnitt

@ Info-rutans position: Stall inforutans position.
@ Info-rutans visningstid : Stall timeout for inforutan nér det har varit
forandringar pa service.
® Visning av ljudvolymsbalken : Stéll volymsbalkens timeout pa
skarmen nar volymen har justerats.
® EPG-tidsintervall : Du kan vélja tidsavsnittet som visas pa EPG-rutan . .
samtidigt.
® Kanalvaxling : Du kan stélla kanalvaxlingstiden. Den svarta rutan betyder

att det finns en svart ruta pa skarmen nér kanalen véxlas. Frusen betyder att sista bilden
ar pa skarmen under kanalvaxling.

2.4 Barnlas : $——Ij
Med barnlas kan du forhindra att servicen och program anvands med G e OIS

4-siffrig PIN-kod. Du blir ombedd att ange din PIN-kod nér du vill 5ppna xR —.

barnlas (vid behov kan du &@ndra koden). y I e O

- on

m PIN-kod dr satt till “0000’ hos tillverkaren.

- 58 -

Huvudmeny

® Aldersbegrinsning : Vilj dldersbegrinsning fran censurklassifikation.
Barnlasets niva ar baserat pa alder.

@ Byt PIN-kod : For att forandra PIN-kod, mat in det nya PIN-kodet
med SIFFROR.

® System : Mottagarsparrens installningar.

@ Installation: Installationssparrens instéllningar.
® Installningar : Sparr for systeminstallningar.

® Anpassa kanaler : Sparr for kanallistan.

2.5 Sprakinstallningar

® Menysprak : Vilj spraket med PILTANGENTER.

utan varsel.

ﬂ Antalet sprak att vdlja pa beror pd landet. Sprdk kan fordndras

@ Ljudspar : Har valjer du huvudspraket som anvands om service har
forandrats. Om ljudsprék sénds inte, valjs detta sprak automatiskt.

® Textningssprak : Har véljer du huvudspraket for textning nér du |
forandrar service.

2.6 A/V-instéllningar

® TV-system : Valj TV-typ. (PAL/NTSC/Auto) Nar digitalboxen har Auto-lage,
véljs NTSC eller PAL enligt service.

@ Bildforhallande : Valj TV:s bildférhallande, som ar ansluten till digitalbox (4:3/16:9).
® TV-format : Valj TV-format (Letter Box/Panorama/Av). Nar TV-format &r 16:9 fungerar detta val inte.

® Videosignal: Nar du anvander Scart-kabel for att titta pa TV,

kan du hér vélja videoutgéng (CVBS eller RGB).

® Ljudlédge : Stéll audioldge som ar RCA-kontaktens utgang
(Stereo/Mono/Vanster/Hoger).

® RF-system : Vlj RF-typ (PAL G/I/K). e
@ RF-kanal : Vilj RF-kanal (21~69). | L

Bildinstéllningar : Har kan du justera ljusstyrka, kontrast
och skarmens farg.
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3. Kanallista

3.1 Kanallistans hantering

Tryck pa OK och Kanallistans hantering -meny visas pa skarmen.
Du kan vélja anpassningslage genom att trycka pa den GULa tangenten.

® Las kanal :
Alla kanaler visas pa vénstra sidan av skdarmen, pa hogra sidan kan du
valja kanaler som skall lasas. Anvand PILTANGENTER och OK-knappen
for att flytta kanalen till rutans hogre sida och lasa den.

@ Flytta kanal :
Alla kanaler visas pa vanstra rutan. Kanaler som kan anpassas ar pa hogre
rutan. Anvand PILTANGENTER och OK-knappen for att flytta kanalen till
hogre rutan. Kanaler pa hogre rutan flyttas till motsvarande platser nar
platser har valts pa vanstra rutan.

® Ta bort kanal :
Alla kanaler visas pa vanstra rutan. Anvand PILTANGENTER och OK-knapp
for att vilja kanaler som skall bort. Tryck pd den GRONa tangenten for
att ta bort de valda kanaler.

® Skippa kanal :
Alla kanaler visas pd vanstra rutan, pa hogre rutan finns kanaler som kan
skippas. Anvand PILTANGENTER och OK-knapp for att flytta den valda kanalen
till hogre rutan och skippa den.

® Andra favoriter : Vilj favoritgrupp (Sport, Film, Drama, Nyheter, Musik,
Animation, Utbildning, Dokument, Mat, Shopping) med PILTANGENTER
och OK-knapp. Genom att anvanda PILTANGENTER och OK-knapp kan
du tillagga vilken service som helst till favoritgrupp eller ta bort vilken
service som hels fran favoritgrupp. Anvand FAV-knappen for att flytta
till favoritgrupp nar du ar i tittarlage.
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® Anpassa kanaler : Alla kanaler &r pa vanstra sidan av rutan. Flytta balken
pa den kanalen du vill omn@mna och tryck pa OK. Nu kan du se en virtuell
tangentbord. Anpassa namnet genom att anvanda PILTANGENTER och
OK-knapp.

3.2 Kanallistans installeringar

® Kanallistans forhandsgranskning

Instdllning ‘PA’ :
Om du flyttar kanal med PILTANGENTER och OK-knappen startar
digitalboxen visa den valda kanalen. Men kanallistan stannar pa

skarmen. For att slopa kanallistan fran skarmen tryck pa OK en gang till. E ! J‘

Instdllning 'AV’:
Nar du flyttar kanal och trycker pa OK pa kanallistan startar digitalboxen visa den valda kanalen.
Kanallistan forsvinner genast.
@ Las favoritvyn
Instdllning ‘PA’ : Léser kanallistans favoritvyn.
Instdllning ‘AV’ : Ingen Ids.
® Visa endast filterad lista

Instdllning ‘PA’ : Nér du sorterar service till vilket som helst kategori (A~Z, Transponder, Grupp eller CAS)
pa servicelistan, endast filterade service visas pa servicelistan.

Instdllning AV’ : Alla service visas pa servicelistan. Och de filterade servicen med gul féirg.

@ Sortera efter kanalnummer
Instdllning “‘PA’ : Kanallistans sortering enligt kanalnummer: 1=TV1, 2=TV2, 3=MTV3, osv.

Instdllning ‘AV’ : Kanallistans sortering enligt transponder: A-mux, B-mux, osv.

4. Tilliggsfunktioner

4.1UsSB

@ Installningar : Digitalboxen har tva USB-kontakt. En pa frontpanelen
och en pa bakpanelen. Har kan du valja Automatisk
Identifiering/Bak (Rear)/Front.

- Bak (Rear): Aktiverar bakpanelens USB-kontakt. Frontpanelens
USB-port kan inte anvandas nu. e .
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@ Time shifting (USB) :
Instéllning ‘Av’ betyder att time shifting &r inte i funktion.
Gallande minneskapaciteten av den externa minnesapparaten
kan du valja 30 min - 180 min.

- Front: Aktiverar frontpanelens USB-port. Nu kan bakpanelens
USB-port inte anvandas.
- Autom. Identif. : Aktiverar automatiskt den USB-porten som &r anlsuten
till extern USB-apparat.

4.4 Kalender

Tryck pa OKoch kalendern visas Anvand PILTANGENTER for att
vélja datum och anvand UPP/NER for att vélja manad.

@ MP3-spelare :
Anslut det externa USB-minnet till frontpanelens eller bakpanelens
USB-port. Tryck pa OK och digitalboxen laser det externa
USB-minnet/harddisken. Vélj MP3-filen du vill avspela.

4.5 Raknare
Tryck pa OK for att anvanda raknaren.

® Bildvisning :
Med ett extern USB-minne/harddisk kan du titta pa bilder pa TV-skarmen. 4.6 Spel
Vilj bildfil (JPEG) och tryck pa OK. Cakepie och Tetris
@ Formatera : For att formatera det externa USB-minnet/harddisken.
5.CA

m Under formatering férsvinner all data. .
5.1 Conax-kortldsare

For att titta pa krypterade kanaler behover du Conax-kortlesaren
fran serviceoperatoren.

4.2 Data-6verforing

® Koplera all systeminformation till USB-minnet :
Vill du anvanda systemparameter och serviceinformation i framtiden,
har kan du lagra nuvarande information. Tryck pa OK for att lagra
nuvarande information till det externa USB-minnet.

@ Flytta kanalinformation till USB-minnet :
Vill du anvénda serviceinformation i framtiden, hér kan du lagra nuvarande | | =

serviceinformation. Tryck pa OK for att lagra nuvarande serviceinformation |
till ett externt USB-minne.

® Mat in Conax-kortet i kortlasaren.
@ Ett meddelande visas 'Kanalkortet formas....
® Nar meddelandet forsvinner kan du titta pa den valda servicen.

® Nerladdning frén USB-minnet : 5.2 Kanalkortets information
Har kan du ladda information fran ett externt USB-minne. .
Tryck pa OK for att ladda information. Har ser du kanalkortets status.

® Valj programmet du vill titta pa med PILTANGENTER och tryck pa OK.

4.3 Inspelningsinstéllningar

® Inspelningens stop-meddelande
Instéllning ‘P&’ : Nar du trycker pa STOP under inspelningen visas ett
meddelande som ber godkdnna valet. |

Installning ‘Av’ : Nar du trycker pa STOP under inspelningen stoppar

digitalboxen inspelningen utan meddelande. % J'
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Felsékning

Felsokning

Problem

Losning

Ingen meddelande
pa frontpanelen

- Granska att natsladden ér riktigt inkopplad. .
- Granska digitalboxens bakpanel att den ar stéllt in PA (ON).

Ingen bild

- Se 'Ingen meddelande pa frontpanelen’ ovanfor.
- Granska att videoutgang ar riktigt ansluten till TV eller
videobandspelare.

- Om du anvandar RF-kontakt, granska att RF-sladden &r riktigt ansluten

till digitalboxen och TV/videobandspelare.
- Granska att du har valt den rétta kanalen eller videoutgéng pa Tv.
- Om du anvander RF-utgang granska att den ar riktigt anpassat till
TV:s eller digitalboxens UHF-kanal.
- Granska televisionens ljus.

Dalig bildkvalitet

- Se’Ingen bild’ ovanfor.
- Granska signalstyrkan, om den &r lag kan du
justera antennens riktning.

Ingen ljud

- Se‘Ingen bild’ ovanfor.
- Granska TV:s och digitalboxens volymkontroll.
- Granska TV:s och digitalboxens Mute-lage.

Fjdrrkontrollen fungerar inte

- Rikta fjarrkontrollen direkt mot digitalboxen.
- Granska och byta batterier.

Ingen signal / Dlig signal
/ Service Error

- Granska antennens inkopplingar.
- Granska ‘Signalens styrka’ och ‘Signalens kvalitet fran kabelsékning
eller terrestrialsokning.
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Teknisk information

Teknisk information

Tuner & Kanaldekoder (Markniit)

Ingdngskontakt
Loop through out
Frekvens

Demodulation
Channel Bandwidth
FET-ldge

Code Rate

Guard Interval

F-typ, IEC 169-2, hona
F-typ, IEC 169-2, hane
VHF Il : 174~230 MHz
UHF IV : 470~606 MHz
UHF V :606~862 MHz
OFDM

6,7,8 MHz

2K, 8K
1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
1/4,1/8,1/16,1/32

Tuner & Kanaldekoder (Kabelniit)

Ingdngskontakt
Loop through out
Frekvens
Demodulation

IF Bandwidth
Modulationsformat
Symbolhastighet

F-typ, IEC 169-2, hona
F-typ, IEC 169-2, hana
50.5 ~ 858.0 MHz

QAM

8 MHz

16, 32, 64, 128, 256 QAM
1.0 Msps ~ 7.0 Msps

MPEG Transport Stream A/V dekodning

Transport Stream  MPEG-II ISO/IEC 13818
Profilniva  MPEG-Il MP@ML
Symbolhastighet ~ Max. 15Mbit/s
Videoformat 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan, 16:9
Videoresolution 720 x 576,720 x 480
Audio dekodning  MPEG/MusiCam Layer | &I
Audioldge  Stereo/Joint stereo/Mono
Samplingsfrekvens  32KHz, 44.1KHz och 48KHz
System
Huvudprosessor  Conexant Virgo
Minne  Flash-ROM : 2 MBytes

SDRAM : 32 MBytes
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Paavalikko

Audio / Video & Data INGANG/UTGANG

TVSCART  RGB, CVBS Video, Audio L, R utgang
VCRSCART  CVBS Video, Audio L, R utgang
RGB, CVBS, Audio L, Ringang
RCA  CVBS Video utgang, Audio L, R utgang
HDMI HDMI utgang (endast 576i)
S/PDIF  Digital Audio utgang (Fiber-Optic)
RS-232C 9 pin D-SUB (Male) typ, datahastighet 115Kbps
USB  Dubbelriktad USB 2.0 mottagningsstod
(frontpanel/bakpanel)
RF-modulator
RF-kontakt 75Q, IEC 169-2, hane/hona
Frekvens 470 ~ 860MHz
Utgdngskanal ~ CH 21 ~ 69 till remodulator
TV-standard  PAL G/|/Kmenyval
Fabriksinstdllt kanal CH 36 (eller TBD)
Mjukvarun kan bytas pd menyn.
Frontpanelen
Kort/tilliggsapparat 1 USB -huvudkontakt
1 kortplats
Knappar 7 knappar
Skdrm  VFD (Vacuum Fluorescent Display)
Stromkilla
Spdnning AC 100 ~ 250V, 50/60Hz
Typ  SMPS
Stromforbrukning  Max. 25W
Stromrférbrukning pa
viloldige  Max. 8W
Skydd  Separate Internal Fuse & Lighting protection

Mekaniska egenskaper

Storlek (B x H x D)

Vikt (netto)
Anvédndningstemperatur
Lagringstemperatur

340mm X 60mm X 230mm
1.6Kg

0°C ~ +45°C

-10°C ~ +70°C
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